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Guide de choix

Confort d’hiver
Confort d’été

Radiateurs à eau 
chaude avec chaudière

Installations 
autres

Chauffage
Chauffage

Rafraichissement
Climatisation

PAC géothermique PAC air - airPAC air-eau
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La géothermie
3 captages et 2 configurations possibles

Exemple de pompe à chaleur eau glycolée / eau avec sondes géothermiques 
verticales couplée à un plancher chauffant – rafraîchissant

Exemple de pompe à chaleur sur nappe aquifère couplée à un 
plancher chauffant – rafraîchissant

Exemple de chaudière existante en relève de pompe à chaleur 
géothermique
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La pompe à chaleur air-eau en substitution
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Exemple de pompe à chaleur haute température air extérieur / eau en substitution de chaudière Principe d’une pompe à chaleur air extérieur / eau en éléments séparés

Choisir sa pompe à chaleur en fonction de la loi d’eau de l’installation



La pompe à chaleur air-eau avec chaudière en relève

Exemple de chaudière existante en relève de pompe à chaleur air extérieur / eau 

Fonctionnement simultané Fonctionnement alterné
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La pompe à chaleur air-eau avec appoint fossile

Exemple de pompe à chaleur hybride 

Une pompe à chaleur hybride comprend :
• Une pompe à chaleur air extérieur/eau fonctionnant à 
l’électricité ;
• Une chaudière fonctionnant au gaz ou au fioul ;
• L’équipement électrique associé ;
• Une régulation pilotant l’ensemble et gérant la mise en 
marche et l’arrêt des deux générateurs.

Cette pompe à chaleur hybride permet d’assurer la production 
de chaleur pour le chauffage et pour l’eau chaude sanitaire.

La régulation gère le fonctionnement des deux générateurs 
pour assurer en permanence la performance globale optimale 
selon le critère de régulation choisi (minimiser la 
consommation d’énergie primaire, le coût de l’énergie, ou les 
émissions de C02 à termes).
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La PAC air-air en solution globale
3 technologies possibles

Exemple d’utilisation d’une pompe à chaleur air extérieur/air intérieur en 
éléments séparés avec réseau aéraulique de distribution d’air

Exemple d’utilisation d’une pompe à chaleur air extérieur/air intérieur en 
éléments séparés avec unités intérieures à émission directe

Exemple d’utilisation d’une pompe à chaleur air extérieur/air intérieur 
monobloc avec un réseau aéraulique de distribution d’air
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